TASMY PRZENOSNIKOWE | ELEWATOROWE
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Nasze tasmy trudnoscieralne tacza w sobie rdzeri wieloprzektadkowy z okladkami o wysokiej odpornosci na $cieranie

Wybér rodzaju tasmy zalezy w duzej mierze od wilasciwosci fizycznych transportowanych materiatéw: ich ziarnistosci, poziomu
wilgotnosci, zdolnosci do Scierania.

Przyktady:
- Wysoce Scierne materialy: Zwir, ruda, piryt, koks, wegiel brunatny, superfosfat, magnetyt, kwarc.

Zalecane okladki: DIN W

- Srednio $cierne materialy: antracyt, wegiel, popidt, boksyt, potaz, zwir, aluminium, beton, piasek,
Zalecane oktadki: DIN Y

- Ciezkie lub ostre materialy: Zelazo, andezyt, tupek, ryolit, oraz wszystkie rodzaje skat o ziarnistosci wiekszej niz
100mm po rozbiciu.

Zalecane powloki: DIN X

Konstrukcja tasm Tadmy przenosnikowe i elewatorowe skladajg sie z ponizszych elementow:
- rdzenia tkaninowego lub z linkami stalowymi (patrz szczegoty na str. 12 do 19),

- dwoch gumowych oktadek: gérna oktadka zapewniajgca kontakt z transportowanym materiatem oraz dolna
zapewniajgca kontakt z bebnami przeno$nikow.
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Wiasciwosci techniczne oktadek odpornych na scieranie
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Srednio $cierne materialy
z niskg ziarnistoscig, 25°C do
B RMA2 L takie jak piasek, ziemia <150 >14 >400 +80°C SBR/BR
i wegiel, w normalnych
warunkach
X X H ASM M24 H H Ostre materiaty i bloki <120 >25 >450 -a%ézgo NR/BR
Y Y RUAT ASN  N17 L Scememaerabo g >20 o400 ~ 25°Cdo  NRISBR/
$redniej ziamistosci +30°C BR
" . -25°C do NR/SBR/
W W D D D Wysoce $cierne materialy <90 >18 >400 +80°C BR
SH ASA Wysoce $cierne materiaty <70 >20 >450 -24-580(;?’80 NR/SBR
Scierne materialy, cienkie o
IS i lepkie, uzywane w <50 >14 >350 _[g(ﬁgo NR/BR/
bardzo niskich temp. SBR
PVC 0°Ct
°Cto
(Solid- <140 >15 >350 +50°C PVC

woven)



